
TASKalfa180/220 

COPIATRICIMONOCROMATICHEA3

Ildisplay“userfriendly”facilitaevelocizza
l’accessoallefunzionioperative.

 18/22ppminA4,8/10ppminA3

 Tempodiprimacopia:max5,7secondi

 Unitàfronte/retroperottimizzareicostidistampa(opzionale)

 Alimentatoredocumentiinfronte/retroda50fogli(opzionale)

 Risoluzione600x600dpi,256scaledigrigio

 Capacitàcartastandardparia400fogli,espandibile

 finoa1.300fogli

 Costioperativiconcorrenziali,grazieall’adozionedi

 materialialungadurata

 Sistemiamicidell’ambiente,grazieallapresenzadi

 funzionipeculiarieall’utilizzodicomponentieco-compatibili

L’elevatacapacitàcarta
mantienealtoillivello
produttivoegarantisce
unabuonaintegrazione
negliambienti
workgroup.

ILLAvOROINUffICIO

dIvENTASEMPLICE
EdEffICIENTE

TASKalfa 180/220 rendono il lavoro
d’ufficio estremamente semplice ed
efficiente,conunattenzioneparticolare
allasalvaguardiaambientaleeaicosti
aziendali.L’affidabilitàelamodularità
d’offertagarantisconol'investimentonel
tempo, soddisfando anche eventuali
richiesteoperativechenasconoinunafase
successivaall’acquisto.Tuttociòracchiuso
inundesignergonomico,compattoed
elegante.TASkalfa180/220moltopiùdi
“semplici”copiatrici:validialleatidegli
ufficimoderni!!



COPIATRICIMONOCROMATICHEA3

Generalità

tecnologia:
KyoceraLaser,Monocomponente

Velocitàdelmotore:
TASKalfa180:Massimo18/8paginealminutoA4/A3
TASKalfa220:Massimo22/10paginealminutoA4/A3

risoluzione:
600x600dpi,256scaledigrigio

tempodiuscitadellaprimacopia:
5,7secondiomeno

tempodiriscaldamento:
17,2secondiomenodall’accensione

alimentazioneelettrica:
AC220~240v,50/60Hz

Consumoenergetico:
TASKalfa180:Stampa:424W-Stand-by:60W
ModalitàSleep:2,6W
TASKalfa220Stampa:437W-Stand-by:60W
ModalitàSleep:2.6W

rumorosità(iSO7779/9296):
Copia:65,3/66,7dB(A)
Stand-by:40dB(A)

Dimensioni(lxPxH):
568x546x502mm

Peso:
Unitàprincipale:circa33kg

Certificazioni:
GS,TÜv,CE
Questaunitàèfabbricatasecondolostandarddiqualità
ISO9001elostandardambientaleISO14001.

GeStiOneDellaCarta

Tuttelecapacitàcartaindicatesibasanosufoglidi
80gr/m2.Siconsigliadiutilizzarecartaraccomandatada
KyoceraMitaincondizioniambientalinormali.

Capacitàcartastandard:
Cassettocartauniversaleda300fogli,64–105g/m2,A3,
A4,A5,Ledger,Lettera,Legale,folio
Max100foglidalby-passmultiuso,45–160g/m2,A3,A4,
A5,A6,Ledger,Lettera,Legale,folio,Personalizzato
(da98x148mma297x432mm)
Capacitàcartamassima:1.300fogli(conaccessoriopzionali)
Capacitàdiuscitacarta:
250fogliafacciaingiù

FUnZiOniDiCOPiatUra

Formatomassimooriginale:A3

Copiacontinua:1–999

Capacitàmemoriastandard:
32MB,espandibilefinoa160MB

Zoom:
25–400%conincrementi1%

Modalitàdiesposizione:
Auto,manuale:5o9incrementi

regolazioneimmagine:
Testo+foto,testo,foto

Funzionidigitali:
Unascansionepiùcopie,fascicolazioneelettronica,
fascicolazioneruotata*,selezioneautomaticaformato
carta,modalitàfronte/retro**,modalitàlayout(2-in-1,4-in-1),
modalitàECOcopyerisparmioenergetico,impostazione
programmi(10).

*ènecessarioilcassettocarta:Pf-420
**ènecessarial’unitàduplex:dU-420

FUnZiOniDiStaMPa(OPZiOnale)

Processore:ARM946-S150MHz,flexR1SC

Memoria:
Standardmassimo32MB

interfacciastandard:
USB2.0(Hi-speed)

emulazioni:
SistemadistampasuHostpertuttiisistemioperativi
Windowsattuali

OPZiOni

Printingsystem(Z):stampaGDi

Gestionecarta
DP-420:Alimentatoreautomaticodioriginaliinfronte/retro
da50fogli,45–160g/m2,A3-A5R,folio,

PF-420:Cassettocartada300fogli,64–105g/m2,A3-A5R,
folio,Ledger-Statement-R(alsistemabasesipossono
aggiungeremassimotrePf-420)

DU-420:Unitàfronte/retro64–105g/m2,A3-A5R,folio,
Tabloid-Statement-R

Memoria
Memoriacopiatrice:1slotperdIMMda16MB,32MB,
64MB,128MB(massimo160MB)

interfacciaopzionale
iB-110:InterfacciadireteesternafastEthernet10/100TX

altro
Coprioriginali(e)
Supporti:legno/metalloconvanoportacarta,incluseruote
MobilettoCB-420L:supportobassoinlegno
MobilettoCB-420H:supportoaltoinlegno
MobilettoCB-421L:supportobassoinmetallo
MobilettoCB-421Hsupportoaltoinmetallo

COnSUMaBili

KittonertK-435:
Tonermicrofineper15.000pagineconcoperturaA4al6%
Startertonerkitper3.000pagineconcoperturaA4al6%

TASKalfa180/220

TASKalfa180/220utilizzanocomponentialungadurata,chegarantisconounfunzionamentoefficienteeaffidabileinmodo
dasoddisfarelerichiestepiùesigentidiambientid’ufficioconelevaticarichidilavoro.Inoltre,iciclidilavorolunghi,frauna

manutenzioneel’altra,assicuranolariduzionedeicostidigestioneelapreservazioneambientale.

RivenditoreAutorizzatoKyocera:
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KyoceraMitaItaliaS.p.A.-viaverdi89/91-20063Cernuscos/N(MI)Italy
Tel.+390292179.1-fax+390292179600-E-mail:info@kyoceramita.it-www.kyoceramita.it
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