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UNITÀMULTIFUNZIONEMONOCROMATICAA3

L’integrazionedelfinisher
nelcorpomacchina
permettediprodurre
documentazionecon
rifinitureprofessionalie
garantiscela
compattezzadelsistema.

 18/22ppminA4,8/10ppminA3

 Tempodiprimacopia:max5,7secondi

 Unitàfronte/retroperottimizzareicostidistampa(opzionale)

 Alimentatoredocumentiinfronte/retroda50fogli(opzionale)

 Funzionestampadirete(standard)

 Risoluzione600x600dpi,256scaledigrigio

 Capacitàcartastandardparia400fogli,(TASKalfa181)

 Capacitàcartastandardparia700fogli,(TASKalfa221)

 Capacitàcartaespandibilefinoa1300fogli(entrambiimodelli)

 Costioperativiconcorrenziali,grazieall’adozionedimaterialia

 lungadurata

 Sistemiamicidell’ambiente,grazieallapresenzadifunzioni

 peculiarieall’utilizzodicomponentieco-compatibili

EFFICIENZAE
AFFIdAbILITÀRACChIUSE
INUNdESIgNERgONOMICO

ECOMpATTO

IsistemiTASKalfa181/221sonolagiusta

soluzioneperlaproduzionedocumentale

di piccoli e medi gruppi di lavoro.

Affidabilità,produttività,modularità

sonolepeculiaritàdiquestisistemia

garanziadellacompetitivitàdelbusiness

aziendale.

Lapresenzadell’alimentatore
automaticodioriginaliin
fronte/retroconsente
dimantenereeleva-
talaproduttivitàdu-
rantelefunzionalitàdi
stampa,copiaescansione.



UNITÀMULTIFUNZIONEMONOCROMATICAA3

TASKalfa181/221

TASKalfa 181/221 utilizzano componenti a lunga durata, che garantiscono un funzionamento efficiente e affidabile in modo
da soddisfare le richieste più esigenti di ambienti d’ufficio con elevati carichi di lavoro. Inoltre, i cicli di lavoro lunghi, fra una

manutenzioneel’altra,assicuranolariduzionedeicostidigestioneelapreservazioneambientale.

GENERALITÀ

Tecnologia:KyoceraLaser,Monocomponente

Velocitàdelmotore:
TASKalfa181:Massimo18/8paginealminutoA4/A3
TASKalfa221:Massimo22/10paginealminutoA4/A3

Resoluzione:
600x600dpi,256scaledigrigio(scansione/copia),
Veloce1200dpi(livello1800dpix600dpi),2400x600
dpiconKIR(stampa)

Tempouscitadellaprimacopia:5,7secondiomeno

Tempodiriscaldamento:17,2secondiomeno
dall’accensione
Alimentazioneelettrica:AC220~240V,50/60hz

Consumoenergetico:
TASKalfa181:Stampa:421W–Stand-by:63W
ModalitàSleep:6,2W
TASKalfa221Stampa:450W–Stand-by:63W
ModalitàSleep:6,2W

Rumorosità(ISO7779/9296):
Stampa:65,3/66,7db(A)
Stand-by:40db(A)

Dimensioni(LxPxH):
TASKalfa181:568x594x502mm
TASKalfa221:568x594x607mm

Peso:
TASKalfa181:Circa34kg
TASKalfa221:Circa40kg

Certificazioni:
gS,TÜV,CE
Questeunitàsonofabbricatesecondolostandarddi
qualitàISO9001elostandardambientaleISO14001.

GESTIONEDELLACARTA

Tuttelecapacitàcartaindicatesibasanosufoglidi80gr/m2.
SiconsigliadiutilizzarecartaraccomandatadaKyocera
Mitaincondizioniambientalinormali.

Capacitàcartastandard:
TASKalfa181:Cassettocartauniversaleda300fogli,
TASKalfa221:Cassettocartauniversale2x300fogli
64–105g/m2,A3,A4,A5,Ledger,Lettera,Legale,Folio
100foglidalbypassmultiuso,45–160g/m2,A3,A4,A5,
A6,Tabloid,Lettera,Legale,Folio,personalizzato(da98x
148mma297x432mm);

Capacitàcartamassima:1300fogli(conaccessoriopzionali)

Capacitàd’uscitacarta:250fogliafacciaingiù

FUNZIONIDICOPIATURA

Formatooriginalemassimo:A3

Copiacontinua:1–999

Capacitàmemoria:
Standard64Mb,massimo192Mb(1slotaggiuntivoda128Mb)

Zoom:25–400%conincrementi1%

Rapportid’ingrandimento:5R/5I

Modalitàd’esposizione:auto,manuale:7incrementi

Regolazioneimmagine:Testo+foto,testo,foto

Funzionidigitali:
Modalitàrisparmioenergetico,interruzionecopia,una
scansionepiùcopie,fascicolazioneelettronica,
fascicolazioneruotata,copiafascicolazioneruotata*,
selezionecartaautomatica,duplex**,pinzatura***,
modalitàlayout(2-in-1,4-in-1),copiadivisa,regolazione

margine,eliminazionebordi,modalitàECOcopy,
impostazioneprogrammi(10),codicedipartimentali(100)

*soloperTASKalfa181:ènecessariodotarsidelcassetto
cartaopzionalepF-420
**ènecessarial’unitàfronte/retroopzionaledU-420
***ènecessarioilfinitoredidocumentiopzionaledF-420

FUNZIONIDISTAMPA(STANDARD)

Processore:powerpC440/500Mhz

Memoria:
Standard128Mb,espandibilea1.152Mb
(1slotaggiuntivodamax1gb)+harddiskdriveopzionale

Interfacciastandardstampainlocaleeinrete:
USb2.0(high-speed),10base-T/100base-TXstandard,slot
interfacciaKUIOLVOption,slotinterfacciaCompactFlash

Linguaggiodiprogrammazione:pRESCRIbEIIe

Emulazioni:
pCL6(5e/XL),KpdL3(postScript3compatibile)con
AutomaticEmulationSensing(AES)KC-gL,Lineprinter,
IbMproprinterX24E,EpsonLQ-850,diablo630

Sistemioperativi:
TuttiisistemioperativiWindowsattuali,MacOSX
Versione10.2osuperiore,UNIXLINUX.Altrisistemi
operativi,surichiesta

Font/codiciabarre:
80fontvettoriali(pCL),136fontpostscript(KpdL3),
1bitmapfont,45tipidicodiciabarraunidimensionali,
piùcodiceabarrabidimensionalepdF-417

Funzionidistampa:
eMpSperstampaveloce,controllaemantieni,stampa
privata,memorizzalavoroefunzionegestionelavorocon
harddiskestampadirettapdF

Connessioneinterfaccemultiple(MIC):
80fontvettoriali(pCL),136fontpostscript(KpdL3),
1bitmapfont,45tipidicodiciabarraunidimensionali,
piùcodiceabarrabidimensionalepdF-417

Protocolli:
TCp/Ip,IpX/SpX,AppleTalk-Netbeui

FUNZIONIDISCANSIONE(OPZIONALE)

Funzionalità:
Scan-to-pC,scan-to-email,networkTWAIN

Velocitàdiscansione:massimo22opm(600dpi/A4)

Risoluzionescanner:
600dpi,400dpi,300dpi,200dpi(256scaledigrigi)

Formatomassimodiscansione:A3

Riconoscimentooriginali:Testo,foto,testo+foto,OCR
perottimizzazioneletturaoriginaliinabbinamentoa
softwareOCR

Interfaccia:10/100base-TX

Protocollodirete:TCp/Ip

Tipidifile:TIFF,pdF

Softwarebundled:
Scannerfileutility,Rubrica,gestorerubriche,
TWAINSource,“ScantoMac”

FUNZIONEFAX(OPZIONALE)*

*ènecessariol’alimentatoreautomaticodioriginali
opzionaledp-420

Compatibilità:ITU-TSuperg3

Velocitàdelmodem:massimo33,6kbps

Velocitàditrasmissione:3secondiomeno(JbIg)

Densitàscansione:8dot/mmx3,85linea/mm,Fine:8
dot/mmx7,7linea/mm,Superfine:8dot/mmx15,4linea/
mm,Ultrafine:16dot/mmx15,4linea/mm(conmemoria
opzionale),mezzotono

Formatomassimooriginale:A3

Metododicompressione:JbIg,MMR,MR,Mh

Memoria:
Standard8Mb,espandibilea32Mb

Funzionifax:
Faxdirete*,trasmissioneA4conrotazioneautomatica,
ricezionefaxfronte/retro,trasmissioneriservata,differita,
ricezioneN-up,mailbox,diagnosticaremota.

*ènecessarioloScanSystem(F)bopzionale

Softwarebundled:
FaxAddressbook,FaxAddressEditor

OPZIONI

ScanSystem(F)B,
FaxSystem(R)

Gestionecarta:
DP-420:Alimentatoreautomaticodioriginaliinfronte/
retro:50fogli,scansioneduplex,45–160g/m2,A3–A5R,
Folio,Ledger-Statement-R
PF-420:Cassettocartada300fogli,64–105g/m2,
A3–A5R,Folio,Ledger-Statement-R(alsistemabasesi
possonoaggiungeremassimotrepF-420perTASKalfa181
en.2pF-420perTASKalfa221)
DU-420:Unitàfronte/retro,64–105g/m2,A3–A5R,Folio,
Ledger-Statement-R
JS-420:Separatorelavorida100fogli,45–160g/m2,
A3–A5R,Folio,Ledger-Statement-R
DF-420:Finitoredocumentida500fogli,60–105g/m2,
A3–b5,Folio,Ledger-Statement-R,pinzatura(30fogli,1
posizione)

Memoria
Memoriacopiatrice:
MemoriaDIMM:1slotaggiuntivoda128Mb(massimo
192MbdIMMda16,32,64,128Mb)
Memoriastampante:
MemoriaDIMM:max1.152Mb1slotdIMMaggiuntivo
max1gb(dIMMda128,256,512,1024Mb)
SchedaCompactFlash®:1slot(finoa4gb),perstampare
moduli,font,loghi,archiviazionimacro
HD-5AHarddisk:40gb,memorizzazionedati,moduli,
fonteeMpS
MemoriaFax:
MM-13-32:32Mb

Interfacciaopzionale:
SchedadireteIB-23:10base-T/100base-TX
Altro:
Coprioriginali(E)
Mobiletti:legno/metalloconvanoportacarta,incluse
ruote
MobilettoCb-420L:supportobassoinlegno
MobilettoCb-420h:supportoaltoinlegno
MobilettoCb-421L:supportobassoinmetallo
MobilettoCb-421h:supportoaltoinmetallo

CONSUMABILI

KitTonerTK-435
Tonermicrofineper15000paginecon6%dicoperturaA4.
Capacitàdellostartertonerdi3000paginecon6%di
coperturaA4

RivenditoreAutorizzatoKyocera:

*
Tu
tt
e
le
c
ar
at
te
ri
st
ic
h
e
so
n
o
s
o
g
g
et
te
a
v
ar
ia
zi
o
n
is
en
za
o
b
b
lig
o
d
ip
re
av
vi
so
.T
u
tt
ii
m
ar
ch
is
o
n
o
r
ic
o
n
o
sc
iu
ti
.
St
am
p
at
e:
lu
g
lio
2
0
0
9

KyoceraMitaItaliaS.p.A.-ViaVerdi89/91-20063Cernuscos/N(MI)Italy
Tel.+390292179.1-Fax+390292179600-E-mail:info@kyoceramita.it-www.kyoceramita.it
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